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株式会社 構造ソフト 

 今月のイチオシ 
 

 

拡張情報              Q&A（適判等からの指摘事例） 

「MOKUZO.Designer」（Ver.1.16）・・・P1 「BUILD.耐診」 Q&A  ・・・P5 

 
 

◆「MOKUZO
モ ク ゾ ウ

.Designer
デ ザ イ ナ ー

」（Ver.1.16） 

「MOKUZO.Designer」の販売を開始して早くも１年が過ぎました。皆様のご意見を取り入れながら日々改善を行っております。今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

・計算結果を手軽に確認できる機能を実現しました。 

今回ご紹介するのは、2020 年４月にリリースした「MOKUZO.Designer」（Ver.1.16）から使用できるようになった２つの機能を組み合わせて

紹介します。１つ目は「メッセージ一覧」画面から各検討項目の計算結果を表示できる機能、２つ目は計算結果を表示したままデータの編集ができる

機能です。使い方、注意点を交えて説明します。 

 

・「メッセージ一覧」画面から各検討項目の計算結果を表示できる機能 

ツールバーの をクリックします。このアイコンは、計算（計算＋メッセージ表示）を行います。計算終了後に「メッセージ一覧」画面を表示し、検討

を満足しない部材を一覧で確認できます。この「メッセージ一覧」画面から各検討項目の計算結果を表示できるように拡張しました。 

 

メッセージを確認した後に、気になる

部材だけを確認できます。  
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以下の例では、柱頭柱脚接合部の検討を満足していないことがわかります。 

 

 

 

柱頭柱脚金物の検討結果を詳細に確認したい時は、「メッセージ一覧」画面の上部に並んでいるボタンのうち［柱金物］ボタンを押します。 

 

柱頭柱脚金物の検討結果を詳しく確認したい時に、

［柱金物］ボタンを押します。 
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すると、柱頭柱脚金物の検討結果に関係する出力項目だけを表示します。 

 

柱頭柱脚金物の検討結果に関係する

出力項目だけを表示します。 
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・計算結果を表示した状態でデータを編集できる機能 

計算結果を表示したままの状態で入力データを編集できるように拡張し、計算結果を確かめながらの微調整がしやすくなりました。 

入力データを変更したら、もう一度、ツールバーの をクリックして、計算（計算＋メッセージ表示）を行います。

 

 

 

 

計算結果を確認しながら、

NG の部分の金物を配置し

直すことができます。 

 

※注意 

計算結果を表示したままの状態で入力データを編集した場合、入力データと計算結果に不整合が出てしまうため、下図のように「メッセージ一

覧」画面に赤い文字で注意を促す文言を表示します。もし、『計算した後に入力データを変更しているため計算しなおしてから計算書を表示してく

ださい。』と表示されていたら、もう一度、ツールバーの をクリックして、計算（計算＋メッセージ表示）をしなおしてください。 

 

注意を促す文言 
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◆「BUILD.耐診」 Q&A（適判等からの指摘事例） 

タイトル：補強ブレース架構の Quの算出過程を示すように指摘された 

Ｑ．評定委員会より、２次診断の耐震補強物件に関して、外付け枠付き鉄骨ブレースの Qu の算出過程を示すように指摘を受けました。どのように

すればよいでしょうか？ 

 

A．２次診断の場合、Qu=min(Qsu, Qmu) で計算します。 

Qsu については、[ＯＵＴＣ]（出力ファイルの制御）の３項目を２とすることで、以下のように、補強部材の構造諸元の追加出力でき、この出

力で Qsu の計算諸元を確認できます。 

【「BUILD.耐診 RC/耐震補強オプション」ユーザーズマニュアル（ヘルプ）より抜粋】 

 

  



今月のイチオシ（2020 年 4 月号）  

 

 

6 / 6 

Qmu については、耐震壁と同様で、デフォルトの場合は以下の計算方法になります。この計算式の wMu を補強ブレース架構の曲げ耐力に置

き換えて計算した場合の wQmu が補強ブレースの架構の Qmu となります。補強ブレース架構の曲げ耐力は、計算書の「部材耐力図」で出力

している曲げ耐力です。 

【「BUILD.耐診 RCⅠ&Ⅱ・Ⅲ」ユーザーズマニュアル Vol.1（ヘルプ）より抜粋】 

 

 
 

※ 弊社ホームページの Q&A では、この他にも、適判等からの指摘事例の Q&A を 175 件以上、通常の Q&A を 3400 件以上掲載しています

ので、ご活用下さい。なお、Q&A の閲覧にはサポート会員登録が必要です。 

https://www.kozosoft.co.jp/support/qa.html
https://www.kozosoft.co.jp/support/toiawase.html

